
Electrisch ontroesten is heel gemakkelijk, veilig en efficiënt. Elke "huis-, tuin- en keukenklusser" kan het en nog belangrijker: Het is goedkoop.

Wat heb je nodig:
- Een acculader
- Stroomdraad
- Stukken draadstang of betonijzer
- Emmer (moet plastic of een andere niet-geleider zijn)
- Soda, soort zout om mee te wassen (vraag maar aan mama)
- Een geroest onderdeel

De opstelling:

	
Kijk vantevoren wel of het werkstuk niet een van de draadstangen raakt of dat er andere draden zijn die elkaar raken, die elkaar niet zouden moeten raken (mocht er kortsluiting zijn, dan gebeurt er meestal niets bijzonders. Alleen valt na verloop van tijd de thermische beveiliging uit). Als de stroom wordt ingeschakeld zie je vrijwel meteen aan de draadstangen en aan het werkstuk bubbeltjes ontstaan. De bubbeltjess aan de draadstangen zijn WATERSTOF en de bubbeltjes aan het werkstuk zijn ZUURSTOF. Het beste kun je dit dus buiten doen of op een goed geventileerde plaats. Na verloop van tijd zul je zien dat het watermengsel een roestige kleur begint te krijgen en dat er een roestkleurige schuim onstaat aan het oppervlak van het water.
Door de stroom, die door het water en het werkstuk vloeit, laten de roestdeeltjes los en slaan neer op de draadstangen. Je zult dus bij sterk geroeste werkstukken de draadstangen een paar keer moeten blank schuren met een staalborstel. En waarschijnlijk zul je ook het soda-watermengsel een paar keer moeten verversen. Als het werkstuk voldoende ontroest is, haal je het uit de emmer. Spoel het werkstuk af met water en veeg het met een schuursponsje goed schoon, hierna moet je het zo snel mogelijk droog zien te krijgen. Het beste gaat dit met een hetelucht föhn of als de werkstukken niet te groot zijn, kun je ze een tijdje in de oven leggen op de hoogste stand. Hierna zet je de oven terug op 50 graden en wacht je een poos totdat je werkstuk dezelfde temperatuur heeft aangenomen. Neem het werkstuk uit de oven, ontvet het met kookpuntbenzine (hierna niet meer met blote handen aanraken) en spuit over het nog warme werkstuk één of twee lagen primer.

Om het nog meer te verduidelijken, heb ik hier nog een plaatje.
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